
KURTYNY POWIETRZA

Z NAGRZEWNIC¥ POWIETRZA

Instrukcja obs³ugi

Przed u¿yciem kurtyny nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹



1. Miejsce monta¿u:

(1) Pod elewacj¹ o wysokoœci 1000 metrów.

(2) Temperatura otoczenia : powy¿ej -10 C i poni¿ej +40 C.

(3) Wzglêdna wilgotnoœæ 90%

2. Montowaæ na solidnym pod³o¿u, aby unikn¹æ wibracji, gdy urz¹dzenie

pracuje, jak równie¿ ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Zapobiega to

dodatkowo niepotrzebnemu ha³asowi spowodowanemu przez dr¿enie.

Kurtyny s¹ przeznaczone do zastosowania wewnêtrznego i powinny byæ

instalowane na wysokoœci co najmniej 2,3 m nad ziemi¹.

3. W przypadku szerszych drzwi kilka urz¹dzeñ mo¿e byæ montowanych

ko³o siebie. Dla tego rozwi¹zania miêdzy dwoma kurtynami mo¿e

wyst¹piæ przerwa szerokoœci 20-50 mm

4. Nie montowaæ kurtyn w miejscach, w których mo¿e wyst¹piæ wysoka

temperatura, wysoka wilgotnoœæ, gazy wybuchowe i ¿r¹ce œrodki.

5. Przed monta¿em zalecane jest wezwanie wykwalifikowanej osoby,

która dobierze odpowiednie przewody i prze³¹czniki.
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ZALETY:

UWAGI DO MONTA¯U:

MONTA¯:

Otwarte drzwi powoduj¹ stratê energii w budynku. Prawid³owo

zainstalowana KURTYNA POWIETRZNA mo¿e zmniejszyæ stratê

ciep³a przez drzwi do 90%. Oprócz oczywistych oszczêdnoœci energii,

a wiêc i pieniêdzy, Kurtyny zatrzymuj¹ zimne powietrze, które jest

przyczyn¹ przeziêbieñ i zwolnieñ lekarskich. Dziêki kurtynie drzwi

mog¹ byæ otwarte nawet w zimie i dziêki temu przyci¹gaæ wiêcej klientów.

KURTYNY POWIETRZNE sprawi³y, ¿e powiedzenie "ciep³e powitanie"

sta³o siê prawd¹.

UWAGA!

1. Odkrêciæ i zdj¹æ p³ytkê monta¿ow¹. (Rys.1)

2. W³o¿yæ ko³ki mocuj¹ce w cementow¹ œcianê. Przytrzymaæ na nich

p³ytkê monta¿ow¹ i przykrêciæ j¹. (Rys.2)

3. Przykrêciæ mocno kurtynê powietrzn¹ do p³ytki i sprawdziæ wytrzyma³oœæ

monta¿u. (Rys. 3,4)

Stalowe ko³ki mocuj¹ce: Nakrêtki, podk³adki sprê¿yste, podk³adki.

Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez autoryzowany personel

posiadaj¹cy odpowiednie uprawnienia. Nigdy nie nale¿y samodzielnie

montowaæ, ora naprawiaæ urz¹dzenia !



SCHEMAT:
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Wymiary: [mm]

1500 mm

Długość

LO

Przeływ
powietrza

(m/s)
HI 230*[V] 400*[V]

Nawiew Grzanie

Moc (W)
Hałas
(dB)

Waga
(kg)

900 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

110
145
145
190

130
150
168
225

3630 6130
3630 6130
3668 7300
3725 9220

55
56
57
59

7

18,8
20,4
21,8
28,2

UWAGA: Wartość i częstotliwość napięcia zasilającego podana jest
na tabliczce znamionowej.

DANE TECHNICZNE:
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DZIA£ANIE:
Przed w³¹czeniem nale¿y sprawdziæ monta¿ oraz pod³¹czenie przewodów.

1. Sterowanie pilotem

W promieniu 6 m nale¿y skierowaæ pilota w kierunku odbiornika sygna³u (promieñ

dzia³ania wynosi 60 . Wcisn¹æ “ON/OFF” aby w³¹czyæ nawiew zimnym

powietrzem. Przycisk “NORMAL/WARM” w³¹cza

nawiew ciep³ym powietrzem. Mo¿liwe jest ustawienie

dwóch prêdkoœci pracy; przycisk “SPEED”.

Jeœli podczas nawiewu zimnym powietrzem naciœniêty

zostanie przycisk ON/OFF, kurtyna zostanie

wy³¹czona. Gdy naciœniêty zostanie przycisk ON/OFF

podczas nawiewu ciep³ym powietrzem kurtyna

przejdzie w stan opóŸnionego wy³¹czania trwaj¹cego

2 minuty (sygnalizowanego przez miganie zielonej

lampki) po czym wy³¹czy siê.

2. Sterowanie przyciskami na kurtynie

Nacisn¹æ przyciski “NORMAL WARM / OFF” aby

w³¹czyæ nawiew zimnym powietrzem. Aby prze³¹czyæ

tryb pracy na grzanie lub wy³¹czyæ urz¹dzenie nale¿y

przycisn¹æ “NORMAL WARM / OFF” ponownie. Aby

ustawiæ prêdkoœæ nawiewu (niezale¿nie od trybu

pracy) nale¿y wcisn¹æ “HIGH / LOW”.Gdy naciœniêty zostanie przycisk ON/OFF

podczas nawiewu ciep³ym powietrzem kurtyna przejdzie w stan opóŸnionego

wy³¹czania trwaj¹cego 2 minuty (sygnalizowanego przez miganie czerwonej

lampki) po czym wy³¹czy siê.
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KONSERWACJA I NAPRAWA:
1. Od³¹czyæ urz¹dzenie od jakiegokolwiek zasilania przed sprawdzeniem lub napraw¹.

2. Trzymaæ silnik elektryczny lub inne czêœci z dala od wilgoci, aby unikn¹æ

krótkiego spiêcia.

3. Zalecane s¹ regularne kontrole i konserwacja, czyszczenie ca³oœci i odkurzanie.

Wystarczy zwil¿yæ powierzchniê szmatk¹ nas¹czon¹ ³agodnym detergentem.

4. Otwieraæ urz¹dzenie tylko przez wykwalifikowane osoby. 03-876 Warszawa40-600 Katowice 8 0 - 3 8 4 G d a ñ s k2 0 - 4 4 7 L u b l i n
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