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Klimatyzatory
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Jednostki wewnetrzne
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Model SYATLA  ASYAOSLA  ASVAT2LA  ASYAIALA  ASVAIBLA | ASY24LB
Napigcie / Liczba faz / Czgstotiiwosc V/ie/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Moc ciepina - Chlodzenie / Grzanie kW 23/27 27/33 35/38 42/48 52/60 68/82
Poziom glosnosci - Chiodzenie H/M/L/Q dB(A 35/32/27/21 38/33/28/22 39/34/28/23 45/38/33/26 45/38/34/28 47/41/36/32
Przeplyw powietrza m*/h 500 700 660
Wymary - Wx G mm 275x790x215 275x780x215 | 275xT90x215 215X70x215 | 275x790x215 | P0ct120:220
vasa P f f f f 1
Wodel GYFOOLA | AGYFIZLA | AGYFIALA | ABYFIALA | ABYFIBLA | ABYF2ALA
Napiece/ Lczba faz/ Czestotiwosé Vio/M: 2011150  20/1/50 |230/115 | 200/1/50 | 2011/50 | 2%0/1/50
Moc ciegna - Chiodzenie / Grzanie W 27/33  s5/38  sa/4s  |42lds  s2/sg 5882
Poziom gosnosci - CioczenieH/M/L/Q | GBI 39104120122 42/36130122 | 44/38/31/22 | %6/34132129 | 43/41/38/35 | 48146143140
Praspyw povietza i 0
Wymiary- WxSxG mm 600x740x200 600x740x200 600X740X200 199x990x 655  199x9%0XESS 199X 990X 55 |
Vasa g 1 1 1 2 2 2 |
Model UYFOSLA | AUYFIZA | AUYFIALA | AUYFIBLA
Napiece / Liczba faz  Czetotiosé Vielt 20/1/%  Z0/1/50 | 20/1/% | 20/1/50
Moo ciepina - Chiodzeni /Grzanie W 27/33  3s/38 42148 5260
Poziom glosnodc - Cioczenie H/M/L/Q_ | GBI 34/31/20/26 37130131121 | 40/35/%2/21  2/31138121
Praeplyw powietrza mi/h 540 610 680 7
Wymiary-WxSxG M 245xST0XST0 | 245 xT0XST0 | 245X STOXST0 | 245 xS70xETD
Masa o 1 15 1 1
Gril UTG-UFYB-W
Model AYFOOLA | ARYFIZLA | ARYFWLA  ARYFISLA | ARYF22LA ‘
Napigcie / Liczba faz / Czgstotiiwosc V/ie/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Moo ciepna - Ciodzenie / Granie 27153 35038 42048 42048 83115
Poziom glosnosci - Chiodzenie H/M/L/Q dB(A 32/30/28/26 32/30/28/26 33/31/29/27 33/31/29/27 | 31/29/27/25
Przeplyw powietrza m*/h 0 0
Wymiary - W x § x G mm 217x663X595 217x953x 595 217x953x595 217x953x595 217x963x595
vasa q 1 =
Jednostki zewnetrzne 1) e ooty
Model AOY18LMAK2 = AOY24LMAM2 | AOYA1SLAT3  AOYA24LAT3 | AOY30LMAW4 L - niskie 3
Napiecie / Liczba faz / Gaestotliwosé ViolHz 230/1/50 20/1/50 | 230/1/50 ‘ Q- tryb super cichy
Poziom glosnosei - Chioczenie ®n % s ® I st
Wymiary-WxSxG i 0 T00x900x330 700 0xo00x30 | o whroadzenta e
Masa @ s 5 [
Instalacia chiodnicza (&, przylaczy) - 535/?52 6.35 /?52 535/?52x2 635/?52;2 635/ ?Szxz Wydajnos¢. cmdxen\a/urxam? bazuje
635/270  635/°1270  635/"1270  635/'1270  635/1270x2  Nanastepujacych parameirach:
Max diugosé instalacji chiodricze] m 20 a0 50 50 7 |+ Chiodzenie
Tomp. wewn.: 27 DB/ASC W,
Max rénica pozioméw m 10 10 15 15 10 | e e Wh
Dopuszczaiy akees Choczenie ' 048 04 1048 10-46 0 | e
temperatur zewnetrznych Grane  C -10-24 -10-24 1526 1524 -10-24 | Tomp. wewn. 20 DB/15C WB,
Cayomi crodniczy Re10n R10A ey Re10A Rei0A | N
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Systemy inverter
multi split

Rozwigzania Multi Inverter zostaly stworzone dla
zagwarantowania, w tym samym czasie lub réznych okresach
czasowych, indywidualnych potrzeb cieplno-akustycznych grupy
uzytkownikéw znajdujacych sie w jednym budynku, w jego réznych
pomieszczeniach lub strefach. Unikalnos¢ systeméw Multi to
przede wszystkim mozliwo$¢ wykorzystania tylko jednej jednostki
zewnetrznej do pracy az czterech, niezaleznych pod wzgledem
wielkosci i typu, jednostek wewnetrznych. Przyjazny $rodowisku
czynnik chlodniczy R410, innowacyjne podzespoty, technologia
inverterowa, praca w trybie pompy ciepta, potwierdzaja wysoki
stopier zaawansowania technologicznego i jakos$¢ systeméw Multi

Korporacji Fujitsu.

v Wszechstronne zastosowanie

v Wysoka sprawnoé¢

v Praca w trybie chlodzenia lub grzania (pompa ciepla)
v Przyjazny system automatyki

v Prosta obsluga

Elastyczny i tatwy montaz

v Wysoka sprawno$¢
technologii inverterowej

System sterowania klimatyzatoréw Fujitsu na biezaco
monitoruje warunki ciepine wystepujace w pomieszczeniu.
Poprzez modut inverterowy odpowiednio reguluje praca
silnikow sprezarki i wentylatoréw w celu utrzymania
zadanych komfortu. Racj

ia energii i w
do konwencjonalnych uktadéw ON-OFF, pozwala obnizy¢
koszty jej zuzycia nawet do 40% rocznie.

40%
Oszczednosé
energii
w ciggu

roku

§  Modslinverterowy

@ Model konwencjonalny

v Innowacyjne podzespoly

Efektywnos¢ systemu jest wyzsza dzieki rozszerzeniu zakresu
pracy nowoczesnej sprezarki dwuwirnikowe] - od wysokich
obrotéw przy duzym obciazeniu, do niskich przy minimalnym

i élnie jest to wymagane w przypadku
czeste] pracy dugookresowej. Wysoki wskaznik mocy
generowany jest przy niskim poborze pradu. Nowatorska
konstrukcja wirnika sprezarki zapewnia rowniez niski poziom
wibracii oraz cicha prace.

COP Sprezarki

zapotrzebowanie
energii
elektrycznej

2 4 6 8 0 12

Wydajnosé chiodzenia (kW)

— Sprezarka — Sprezarka
na prad staly na prad zmienny.

v Wszechstronne zastosowanie

Biorac pod uwage wybér mozliwych tryb6éw pracy, zakres
dostepne] mocy ciepine] ( Moc chiodnicza: 5.40 - 8.00kW,
Moc grzewcza: 6.40 - 9.60kW ) i réznorodnosé modeli
jednostek wewnetrznych, system Muli Spiit znajduje swoje
zastosowanie w:

Apartamentach

Domach jednorodzinnych
Rezydencjach
Budynkach biurowych
Budynkach komercyjnych
Budynkach hotelowych
Pensjonatach

v Elastyczny montaz

Wykorzystanie ukladow Multi Split w wielokondygnacyinych
budynkach, wysokich i duzych pomieszczeniach, w aspekcie
diugosci instalacii chiodniczej, staje sie tatwoscia. Giownym
problemem, z ktérym spotyka sie uzytkownik i instalator jest
odleglos¢ ienia jednostki ] (najczescie] na
dachu budynku) w do polozenia

pomieszczenia. W przypadku systeméw Multi ani roznica
pozioméw, ani dlugosé instalaci nie stanowia problemu.

Maksymalna diugosé rur (kazdej jednostki)
20m AOY18LMAK2
AOY24LMAM2

25m AOYA18/24LAT3
AOY30LMAW4

Maksymalna réznica pozioméw

10m AOY18LMAK2
| I AOY24LMAM2
AOY30LMAW4

14

15m AOYA18/24LAT3
AOY30LMAW4

Catkowita diugosé instalaci

30m  AOY18LMAK2/24LMAM2
50m AOYA18/24LAT3
70m AOY30LMAW4

v Przyjazny system
automatyki

Kazda jednostka wewnetrzna moze byé obsfugiwana
i znie, z poziomu indywi

pilota sterujacego. W zakresie zmian parametréw pracy

znajduia sie start/stop jednostki, temperatura powietrza,

przeplyw powietrza, programator czasowy.




